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건축물 외벽마감재 관련법규 개정내용 정리「 」

건축법시행령 제 조제 항( 61 2 ) 시행[2019.11.07. ]

건축물의 피난 방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제 조제 항부터 제 항까지( 24 5 7 )ㆍ 시행[2019.11.07. ]

마감재료
※

용도 규모/

영 제 조 항[ 61 2 ]

불연재료
또는

준불연재료
난연재료

난연성능이

없는 재료

호[1 ]

상업지역

근린상업(

지역제외)

가목[ ]

바닥면적의 합계가 이상인2,000㎡

제 종 및 제 종 근린생활시설1 2 ,

문화 및 집회시설 종교시설, ,

판매시설 운동시설 위락시설, ,

층 이하이면서5

높이 미만22m
○ ○ ×3)

상기 규모 외 ○ ×1),2) ×

나목[ ]

공장 국토교통부령으로 정하는 화재(

위험이 적은 공장은 제외 의 용도로)

쓰는 건축물로부터 이내에 위치6m

한 건축물

층 이하이면서5

높이 미만22m
○ ○ ×3)

상기 규모 외 ○ ×1),2) ×

호[2 ]

의료시설 교육연구시설 노유자시설 수련시설, , , ○ ×1),2) ×

호[3 ]

층 이상 또는3

높이 미터 이상인 건축물9

층 이하이면서5

높이 미만22m
○ ○ ×3)

상기 규모 외 ○ ×1),2) ×

호[4 ]

층의 전부 또는 일부를1

필로티 구조로 설치하여

주차장으로 쓰는 건축물

외벽 필로티 구조의(
외기에 면하는 천장
및 벽체 포함)
중 층과 층 부분1 2

○ ×2) ×

그 외 부분
세부규정이 없음에 따라

상기 호 호 기준에 따름1 ~3

주)

1) 국토교통부장관이 정하여 고시하는 화재 확산 방지구조 기준에 적합하게 설치하는 경우 : 난연재료 사용가능

마감재료를 구성하는 재료 전체를 하나로 보아 국토교통부장관이 고시하는 기준에 따라2)

난연성능을 시험한 결과 불연재료 또는 준불연재료에 해당하는 경우 : 단열재는 난연재료 사용가능

건축물의 외벽을 국토교통부장관이 정하여 고시하는 화재 확산 방지구조 기준에 적합하게 설치하는 경우3) :

난연성능이 없는 재료 사용가능

마감재료 단열재 도장 등 코팅재료 및 그 밖에 마감재료를 구성하는 모든 재료를 포함한다: ,※

상기 표는 시행예정인 건축물 외벽마감재 관련 개정안을 요약정리한 내용입니다2019.11.07. .「 」

업무에 참고하시기 바립니다.

상세한 개정내용은 해당 법규 원문을 확인하시기 바립니다( .)




